< Svenska S RS

Ay Seglarférbundet Svenskt Respitsystem

MATBREV E6865 - 2019

Utfardat 2019-03-18 Verifierat Nej SRS SRSs
. ) (Standard) (Shorthanded)*

Utskriftsdatum ~ 2024-03-29 Klassning C/RLS Med Flygande Férsegel 0,968

Giltigt till 2019-12-31 Kolinspektion Utan Flygande Forsegel 0,940 0,939

*) SRSs far endast anvandas i enlighet med SRS

Bat klassregler A4.3b

Battyp SK30 Segelnr 216 Batnamn Clara

Konstruktor Harry Becker Konstruktionsar 1981 Varv Vikingarnas SS

Autopilot Nej El. Fallvinsch Nej

El. Skotvinsch  Nej Annat, ange nedan  Nej
Skrov

Langd 12,23 Koltyp Langkol/Complete lateral Motorfabrikat Yamaha utomb.

Bredd 2,19 Koélmaterial Bly/Lead Propellertyp Ingen/None

Djupgaende 1,47 Kolvikt ton 1,42 Effekt hk 9,9

Deplacement ton 3,1556 Svangkdl max. grader FORBJUDET Mantagshdjd Inget/None

Skrovmaterial ~ Sandwich grp Vattenballast liter FORBJUDET Pers. i Trapets FORBJUDET

HIN-kod Invandig ballast 0
Rigg

Riggtyp Partialrigg, raka spridare P 11,43 Spinnakerfallhdjd 8,66

Mastmaterial Aluminium E 3,57 Spinn.bomlangd 2,6

Mtrl. staende rigg Wire Fortriangelbas 2,6 Genn. Hals.avstand 0

Backstagf/fiol Ja Svangbart bogsprot Nej

Antal spridarpar 1
Obligatorisk Utrustning Storsegel

Nedgangsluckor ™ MHW MTW MUW Area Standard Shorthanded
Dynor ? 2,35 1,48 0,83 25,18

Toalett ; 2518
Batteri v

Bord/Table ™

Pentry :?

Inredd forpik j

Rullfocksystem ovan dack :]
Fock, genua och spinnakerstagsegel Standard ShortHanded
Namn HLU HLP HHW HTW Area Typ Max antal férsegel ombord 1 1

8,27 4,61 2,27 1,12 18,95 Genua, Fock, Jib

Flygande forsegel : Endast deklarerade flygande férsegel far finnas ombord

Namn SLU SLE SFL SHW HLU HLP HHW HTW Area Material Halsning Lattor Standard SH

9,51 9,51 6,50 7,52 57,98 <Varde ej angivet> gglzpmnakerbom/On D D

En digital eller fysisk kopia av SRS-méatbrevet ska finnas ombord nar en bat kappseglar och pa anmodan kunna visas upp foére kappseglingen.
Skepparen och besattningen ombord ansvarar for att uppgifterna i detta matbrev ar korrekta och efterlevs.



