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Svenskt Respitsystem

4
Svenska

Ay, Seglarférbundet

BATDATABLAD 2024

Undanvindssegel Med Utan
SRS 0,967 0,92
SRSs (shorthanded)” (0,965 0,919
Bat
Battyp Varv Konstruktér/ar Klassning Klassbéat
A22 Varierande/Various Varierande/Various / C/R Nej
1922
Skrov
Léngd m (SKL) Bredd m (B) Motorfabrikat Effekt HK
0 0 NN NN
Deplacement ton (Depl) Propellertyp
0 Ingen/None
Skrovmaterial Djupgéaende m (D) Trapets, max antal personer Vattenballast liter
<Varde ej angivet> 1,6 FORBJUDET FORBJUDET
Koltyp Koélmaterial Mantag Invénding ballast kg
Langkol/Complete lateral <Varde ej angivet> Inget/None 0
Kolvikt ton Svéngkdél maxlutning grader
0 FORBJUDET
Rigg
Riggtyp Mastmaterial
Partialrigg, raka spridare <Véarde ej angivet>
Material i staende rigg Antal par spridare Backstag/fiol pa partialrigg Svéngbart bogsprot
Wire <Vérde ej angivet> Ja Nej
Fértriangelbas m Spinnakerbomléngd m Genn halshornsavstand m Spinnakerfallh6jd (ISP) m
0 0 0
P E
0 0
Storsegel
MHW MTW MUW Segelyta
0,00 0,00 0,00
Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3
HLU HLP HHW HTW Segelyta Typ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genua, Fock, Jib
Flygande forsegel Max antal ombord :
SLU SLE SFL SHW Segelyta Material Halsning Lattor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vavd duk Pa Nej
spinnakerbom/On
Pole
Utrustning
Nedgangsluckor Ej obligatoriskt
Dynor Ej obligatoriskt
Toalett Ej obligatoriskt
Batteri Ej obligatoriskt
Bord/Table Ej obligatoriskt
Pentry Ej obligatoriskt

Inredd férpik
Rullfocksystem ovan dack

Kommentar

Ej obligatoriskt
Ej obligatoriskt

Detta ar en klassbat. Skargardskryssarregeln utgor regler for battypen.

Giltigt matbrev som 22 kvm skargardskryssare kravs for att fa kappsegla pa SRS-talen i detta batdatablad.
For matt och utrustning se giltigt matbrev. Giltiga matbrev finns publicerade pa Svenska
Skargardskryssareférbundets Klassificeringsnamndens hemsida: http://www.kn-sskf.se/wp/matbrev
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Utskriftsdatum 2024-04-19
SRSs-tal (shorthanded) far endast anvdndas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.



